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ІДЕАЛЬНІ РІШЕННЯ 
У ГАЛУЗІ ЛАБОРАТОРНОЇ 
ДІАГНОСТИКИ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС» —
національний дистриб’ютор обладнання для лабораторної діагностики.
Пріоритетним напрямком діяльності нашої компанії є оснащення
лабораторій та медичних закладів новітнім інноваційним обладнанням для
in vitro діагностики. «Діалог Діагностікс» є дистриб’ютором лідерів світового
ринку в галузі виробництва лабораторного обладнання — Roche Diagnostics
(Швейцарія), Becton Dickinson (США), Sebia (Франція), Domel (Словенія), Norma
(Угорщина). Ми постійно розвиваємося, доповнюючи свій продуктовий
портфель новими брендами, зростає кількість сервісів, а з ними — і кількість
клієнтів. Компанія пропонує своїм клієнтам інноваційні рішення для
діагностики, зокрема обладнання й реагенти, що виробляються нашими
партнерами: автоматичні аналізатори для імунохімії (Cobas®), клінічної хімії
(Cobas®), імуногістохімії (Ventana®), ПЛР-діагностки (Cobas®), діабетології
(Accu-Chek®), гематологічні аналізатори (Norma Icon®), допоміжне
лабораторне обладнання (Domel Centric™), лабораторні модульні системи та
багато іншого. Багаторічний досвід компанії, бажання та прагнення
втілювати передові технології в галузі медицини, використовуючи свій
професійних досвід та досвід наших партнерів, забезпечують стрімкий
розвиток, а прийнята на себе відповідальність за якість наданих послуг та
продукції, що постачається, допомогла завоювати репутацію «Діалог
Діагностікс» як надійного партнера. Комплекс послуг, що надає компанія,
забезпечує успішну реалізацію рішень, спрямованих на підвищення
ефективності медичного бізнесу. Злагоджена робота фахівців «Діалог
Діагностікс», дозволяє вирішувати найскладніші питання у підборі
обладнання, його доставки до місця призначення, інсталяції та подальшого
обслуговування. Завдання, які стоять перенами, не можна назвати легкими.
Але ми віримо, що сумісними зусиллямими зможемо досягти поставлених
цілей.

* Інформація, що міститься в даному проспекті, надається для використання
виключно для працівників медичних та лабораторних установ.



   ROCHE (РОШ) 4-29

ЗОНА РОБОТИ З СИРОВАТКОЮ

1. Серія кобас 4000 (cobas 4000):

кобас e 411 (cobas e 411) --------------------------------------------------------- 5

кобас с 311 (cobas c 311) --------------------------------------------------------- 7

2. кобас с 111 (cobas c 111) --------------------------------------------------------- 9

3. кобас pure (cobas pure) --------------------------------------------------------- 10

4. кобас pro (cobas pro) --------------------------------------------------------- 11

5. Преаналітика:

кобас p 312 (cobas p 312) --------------------------------------------------------- 12

кобас p 512 (cobas p 512) --------------------------------------------------------- 13

кобас p 612 (cobas p 612) --------------------------------------------------------- 14

МОЛЕКУЛЯРНА ДІАГНОСТИКА

1. кобас 5800 (cobas 5800) --------------------------------------------------------- 15

КОАГУЛЯЦІЯ

1. кобас t 411 (cobas t 411) --------------------------------------------------------- 16

2. кобас t 511 (cobas t 511) --------------------------------------------------------- 16

3. кобас t 711 (cobas t 711) --------------------------------------------------------- 16

ГАЗИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ

1. AVL 9180 --------------------------------------------------------- 18

2. кобас b 221 (cobas b 221) --------------------------------------------------------- 18

АНАЛІЗИ СЕЧІ

1. урісіс 1100 (urisys 1100) --------------------------------------------------------- 19

2. кобас u 411 (cobas u 411) --------------------------------------------------------- 19

3. кобас 6500 (cobas 6500) модульна
інтегрована система:

--------------------------------------------------------- 20

кобас u 601 (cobas u 601) --------------------------------------------------------- 21

кобас u 701 (cobas u 701) --------------------------------------------------------- 21

ТКАНИННА ДІАГНОСТИКА

1. Вентана бенчмарк gx (Ventana
bencmark gx)

--------------------------------------------------------- 22

2. Вентана бенчмарк ultra (Ventana
bencmark ultra)

--------------------------------------------------------- 23

3. Вентана бенчмарк plus (Ventana
bencmark plus)

--------------------------------------------------------- 24

ЕКСПРЕС - ДІАГНОСТИКА

1. Аккутренд plus (Accutrend plus) --------------------------------------------------------- 25

2. кобас h 232 (cobas h 232) --------------------------------------------------------- 25

3. Коагучек xs (Coagucheck xs) --------------------------------------------------------- 26

4. Коагучек pro II (Coagucheck pro II) --------------------------------------------------------- 26

КОНТРОЛЬ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ У КРОВІ

1. Акку-чек інстант (Accu-check instant) --------------------------------------------------------- 27

2. Акку-чек актив (Accu-check active) --------------------------------------------------------- 27

3. Тест-смужки --------------------------------------------------------- 28

4. Системи проколювання --------------------------------------------------------- 29

ЗМІСТ

3

   BD (БД) 30-33

ЦИТОЛОГІЧНИЙ СКРИНІНГ

1. Тоталіс (Totalys) --------------------------------------------------------- 31

БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛІНІЙКА

1. Фенікс m50 (Phoenix m50) --------------------------------------------------------- 32

2. Бактек (Bactec) --------------------------------------------------------- 33

   SEBIA (СЕБІА) 34-36

КАПІЛЯРНИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕЗ

1. Мінікап флекс пірсинг (Minicap flex
piercing)

--------------------------------------------------------- 35

ГЕЛЕВИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕЗ

1. Гідразис 2 (Hydrasys 2) --------------------------------------------------------- 36

   NORMA (НОРМА) 37-38

ГЕМАТОЛОГІЧНІ АНАЛІЗАТОРИ

1. Норма icon (Norma icon) --------------------------------------------------------- 38

   DOMEL (ДОМЕЛ) 39-41

ВИСОКОШВИДКІСНІ ЦЕНТРИФУГИ

1. Центрік 250 IVD (Centric 250 IVD) --------------------------------------------------------- 40

ЦИФРОВІ ІНКУБАТОРИ

1. Цифровий міні інкубатор --------------------------------------------------------- 41

   КОНТАКТИ 42



1

1-15

1-15

Компан�я Roche є членом глобальної групи за р�внем кап�талу,
ор�єнтованою на впровадження �нновац�йних р�шень лабораторної
медицини. Працює багато рок�в � є одним з пров�дних роботодавц�в на
св�товому ринку д�агностики. Розробляє та впроваджує д�агностичн�
р�шення, як� є в�дпов�ддю на поточн� проблеми � водночас готов� до
майбутн�х потреб. Пропонує комплексн� та �ндив�дуальн� р�шення у сфер�
д�агностики in vitro. Фокусує �нтереси на багатьох областях, включаючи
кл�н�чну б�ох�м�ю � �мунох�м�ю, гемостаз, молекулярну � тканинну
д�агностику, секвенування наступного покол�ння, р�шення для
тестування на м�сц�, самотестування пац�єнт�в. Розробляє � реал�зує
концепц�ї для автоматизац�ї лабораторних процес�в, а також надає ряд
ІТ-р�шень, як� допомагають приймати важлив� р�шення, пов'язан� з
управл�нням зразками � ефективною роботою анал�затор�в.

За свою 125-р�чну �стор�ю «Рош» перетворилася на одну з найб�льших у
св�т� б�отехнолог�чних компан�й, а також на пров�дного постачальника
д�агностики in vitro та глобального постачальника перетворюючих
�нновац�йних р�шень в основних сферах захворювань.

ROCHE (РОШ)
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Пропускна здатн�сть до 86 тест�в на годину

Завантаження 32 або 75 зразк�в одночасно (дискова або штативна верс�я)

К�льк�сть методик на борту до 18 одночасно

Габарити 120 х 73 х  56 дискова верс�я,  170 х  95 х 56 штативна верс�я

Вага 270 кг

СЕРІЯ КОБАС 4000 (COBAS 4000)

Неперевершена електрохем�люм�несцентна (ECL) технолог�я
Закрита система — висока як�сть результат�в
Меню тест�в — б�льше 100 методик
Одноразов� витратн� матер�али — немає контам�нац�ї
100% сум�сн�сть реагент�в �з Cobas 6000
Як�сть реактив�в Roche � техн�ки Hitachi
9 (STAT), 18 або 27 хвилин до результату
Повн�стю автоматизована система, з можлив�стю безперервного дозавантаження
Наст�льний анал�затор cobas e 411 розроблений для потреб лаборатор�й середньої
продуктивност�
Готов� до використання реагенти в спец�альних касетах
Автоматичне програмування методик з� штрих-коду, можлив�сть виконання
експрес-анал�зу без переривання поточного процесу створюють умови комфортної
роботи � скорочення трудових витрат в лаборатор�ї
Автоматичне програмування приладу, включаючи методику анал�зу � дан� по
кал�брувальн�й крив�й, по штрих-кодах на упаковках
Високояк�сн� результати, єдин� для вс�х анал�затор�в cobas®
Вбудована система мон�торингу контролю якост� забезпечує отримання достов�рних
результат�в
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ECL АНАЛІЗАТОР КОБАС E 411 (COBAS E 411)
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Функц�ї щитовидної залози Пухлинн� маркери Інфекц�йн� захворювання

Антит�ла до тиреоглобул�ну Альфафетопротеїн Гепатит А, сумарн� антит�ла

Антит�ла до тиреоїдної пероксидази СА 125 II Гепатит А, антит�ла IgM

Антит�ла до рецептор�в ТТГ СА 15-3 Гепатит В, антит�ла загальн� до HBсorАg

Трийодтирон�н в�льний СА 19-9 Гепатит В, антит�ла IgМ до HBсorАg

Тироксин в�льний СА 72-4 Гепатит B, антит�ла до HBеAg 

Трийодтирон�н загальний Раково-ембр�ональний антиген Гепатит B, антит�ла до HBsAg

Тироксин загальний Фрагмент цитокератину 19 Гепатит C, антит�ла до Ag в�русу

Tироксин-зв’язувальна здатн�сть В�льний простат-специф�чний Ag Ag E в�русу гепатиту В

Тиреоглобул�н Нейронспециф�чна енолаза Ag S в�русу гепатиту В

Тиреоглобул�н високочутливий Б�лок S-100 Ag S в�русу гепатиту В п�дтверджувальний

Тиреотроп�н Загальний простат-специф�чний Ag Ag S в�русу гепатиту В к�льк�сний

Кальцитон�н Людський еп�дидимальний б�лок 4 Цитомегалов�рус антит�ла IgG

Фертильн�сть / гормони Кард�олог�чн� Цитомегалов�рус антит�ла IgM

Адренокортикотропний гормон Креатинк�наза Цитомегалов�рус IgG ав�дн�сть

C-пептид Креатинк�наза експрес В�рус простого герпесу 1 типу

Кортизол Дигоксин В�рус простого герпесу 2 типу

Дег�дроеп�андростерон-сульфат Диг�токсин ВІЛ антиген

Естрад�ол М�оглоб�н ВІЛ антиген п�дтверджувальний

Фол�кулостимулюючий гормон М�оглоб�н експрес ВІЛ combi PT

Хор�он�чний гонадотроп�н людини + бета Натр�йуретичний пропептид ВІЛ Duo

Інсул�н Тропон�н I Краснуха IgG

Лютеїн�зуючий гормон Тропон�н I високочутливий Краснуха IgM

Прогестерон Тропон�н T високочутливий експрес Токсоплазма IgG

Пролактин Тропон�н T високочутливий Токсоплазма IgM

Тестостерон-естрад�ол глобул�н
зв’язувальний Прогастрин рилизинг пептид Токсоплазма ав�дн�сть

Тестостерон II генерац�я Анем�я К�стков� маркери

Охорона материнства Феритин B-Cross Laps

Альфафетопротеїн Фолат В�там�н D

В�льний хор�он�чний гонадотроп�н
людини Фолат еритроцит�в Паратгормон �нтактний 

Плацентарний фактор росту В�там�н B12 N-MID остеокальцин

Протеїн-А плазми, асоц�йований з
ваг�тн�стю Інтенсивна терап�я Маркер формування к�сткового матриксу

SFLT Інтерлейк�н 6 Паратгормон  експрес

Ревматоїдний артрит Прокальцитон�н BRAMS Л�карський мон�торинг

Anti-CCP Інш� Такрол�мус

IgE Серол�мус

Циклоспорин

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ 
КОБАС (COBAS) E 411 / 402 / 801

*    Не всі тести доступні для всіх аналізатоорів

*
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Пропускна здатн�сть до 300 тест�в на годину (фотометр�я)
450 тест�в на годину (т�льки ISE)

Завантаження 108 проб та 42 методики одночасно

Реагенти Готов� до використання

Габарити 134 х 86 х 126 см

Вага 270 кг

СЕРІЯ КОБАС 4000 (COBAS 4000) 

Закрита система — висока як�сть результат�в
Меню тест�в — б�льше 100 методик (включно з HbA1c)
Багаторазов� кювети
ISE на борту (Na, K, Cl)
100% сум�сн�сть реагент�в �з Cobas 6000
Як�сть реактив�в Roche � техн�ки Hitachi

КОБАС С 311 (COBAS C 311)

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
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ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ 

Субстрати Протеїни Ферменти

Альбум�н Кисла фосфатаза α-1-ацидгл�копротеїн

Ам�ак Лужна фосфатаза α-1-антитрипсин

Б�карбонат АЛТ/ГПТ β-1-м�кроглобул�н

Б�л�руб�н прямий Ам�лаза загальна β-1-м�кроглобул�н

Б�л�руб�н загальний Ам�лаза панкреатична Альбум�н (�муно)

Кальц�й АСТ Апол�попротеїн A1

Холестерин Хол�нестераза Апол�попротеїн Б

Холестерин високої щ�льност� Хол�нестераза Д�букаїн Антистрептол�зин О

Холестерин низької щ�льност� Креатинк�наза C3c

Креатин�н ферментативний Креатинфосфок�наза МВ-фракц�я C4

Креатин�н Джаффе ГГТ Церулоплазм�н

Фруктозам�н Глутаматдег�дрогеназа С-реактивний протеїн

Глюкоза Г�дроксибутератдег�дрогеназа СРП високої чутливост�

Зал�зо Креатинк�наза Цистат�н C

Лактат Креатинк�наза STAT Феритин

Магн�й Лактатдег�дрогеназа Гаптоглоб�н

Фосфор Л�паза Гл�козильований гемоглоб�н

Загальний протеїн Електрол�ти (ISE) IgA

Тригл�цериди Хлор IgG

Зал�зо-зв’язувальний об’єм Кал�й IgM

Сечовина Натр�й Каппа легк� ланцюги

Сечова кислота Л�карський мон�торинг Лямбда легк� ланцюги

Препарати залежност� Ацетам�нофен Л�попротеїн (a)

Амфетам�ни Теоф�л�н М�оглоб�н

Барб�турати Ванком�цин Преальбум�н

Бензод�азеп�ни Ам�кацин Ревматоїдний фактор

Канаб�ноїди Карбамазеп�н Розчинний рецептор трансферину

Кокаїн Циклоспорин A Трансферин

Етанол Диг�токсин, Д�гоксин Гомоцистеїн

Метадон МPА загальна м�кофенолова кислота Інш�

Метаквалон Гентам�цин, Тобрам�цин D-Димер

Оп�ати Л�докаїн, Прокаїнам�д Анти-тромб�н

Оксикодон Кв�н�дин

Фенцикл�дин Л�т�й

Пропоксифен NАPА N-ацетилпрокаїнам�д

EDDP Фенобарб�тал

Фен�тоїн

Сал�цилат

Вальпроєва кислота

КОБАС (COBAS) C 311 / 503 / 303

*    Не всі тести доступні для всіх аналізатоорів

*
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Субстрати Ферменти Протеїни

Альбум�н Лужна фосфатаза С-реактивний протеїн

Альбум�н сеч� АЛТ Гл�кований гемоглоб�н

Б�л�руб�н прямий АСТ Коагуляц�я

Б�л�руб�н загальний ГГТ D-Д�мер

Холестерин Креатин�нк�наза

Холестерин високої щ�льност� Креатинк�наза MB-фракц�я

Холестерин низької щ�льност� Ам�лаза панкреатична

Креатин�н ферментативний Ам�лаза

Креатин�н Джаффе Л�паза

Глюкоза

Лактат

Загальний протеїн

Тригл�цериди

Сечова кислота

Сечовина

Кальц�й

Зал�зо

Магн�й

Фосфор

Ам�ак

Пропускна здатн�сть 60–85 фотометричних
випробувань за годину

К�льк�сть зразк�в 8

К�льк�сть методик на
борту до 14 одночасно

Габарити 590 х 550 х 480 мм

Маса 32,3 кг

БІОХІМІЧНИЙ АНАЛІЗАТОР
КОБАС C 111 (COBAS C 111) 

Вироблено у Швейцар�ї
Результати однаков� для ус�х
платформ Cobas
Вбудований принтер
Добре п�дходить для лаборатор�й
<50 зразк�в на день
Серед тест�в — HbA1c, CRPhs, D-
Dimer

■ 
■

 
■ 
■

 
■ 

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ 
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Модуль анал�зу cobas e 402

 Техн�чн� характеристики
проведення до 120 анал�з�в
за годину 28 положень реагент�в час до результату: 9/18/27

хвилин

Модуль подач� зразк�в

  Техн�чн� характеристики можлив�сть прямого
завантаження до 50 зразк�в

ємн�сть буфера — 100
зразк�в

порт STAT для
окремого модуля
експрес-анал�з�в STAT

Модуль анал�зу cobas c 303

  Техн�чн� характеристики
проведення до 750 анал�з�в
за годину

42 положень реагент�в +
3 ISE

час реагування: 3–10
хвилин

1

ІНТЕГРОВАНИЙ АНАЛІЗАТОР
КОБАС PURE (COBAS PURE)

Оптим�зац�я робочого процесу
П�двищення продуктивн�ст� та над�йност�
Зменшення часу виконання тест�в
Забезпечення над�йної та спрощеної повсякденної роботи
Об'єднання кл�н�чної х�м�ї та �мунох�м�ї на єдин�й платформ�
Забезпечення безперервного завантаження до 50 зразк�в за раз та вивантаження 

Вбудований зчитувач штрих-коду та спец�альний порт для зразк�в STAT
SSU має пропускну здатн�сть завантаження стелаж�в до 450 зразк�в на годину
Широке меню тест�в - б�льш н�ж 230 параметр�в
Реагенти останнього покол�ння, як� не вимагають п�дготовки

       до 50 зразк�в

кобас (cobas) e 402 + c 303 + модуль подачі зразків

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

■ 
■ 
■

■ 
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ІНТЕГРОВАНИЙ АНАЛІЗАТОР
КОБАС PRO (COBAS PRO)

Вироблено в Швейцар�ї
Революц�йне �нтегроване р�шення
Безперервне завантаження реагент�в та витратних матер�ал�в
Інтелектуальна маршрутизац�я зразк�в
24 год безперервної роботи�
Автоматизоване щоденне та щотижневе обслуговування
Автоматичне кал�брування з Cobas AutoCal
Найб�льш обширне меню кл�н�чних досл�джень та �мунох�м�чних тест�в 

       на одн�й консол�дован�й платформ�

кобас (cobas) e 801 + c 503 + ISE  аналітичний блок

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
 

ISE анал�тичний блок

Пропускна здатн�сть:  До 900 тест�в/год

Вим�рювання:  Концентрац�ю натр�ю (Na+), кал�ю (К+) т а хлориду (Cl-)

Модуль cobas c 503 для кл�н�чної х�м�ї

Пропускна здатн�сть: До 1000 тест�в/год

Метод: Кл�н�чна х�м�я, гомогенн� �муноанал�зи

К�льк�сть позиц�й реагент�в: 60

Вим�рювання: HbA1c в ц�льн�й кров�

Модуль cobas e 801 для �мунох�м�ї

Пропускна здатн�сть: До 300 тест�в

Метод: Гетерогенн� �муноанал�зи

К�льк�сть позиц�й реагент�в: 48
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1

Розм�ри � вага
Габарити 165 х 110 х 90 см

Площа до 1 м²

КОБАС P 312 (COBAS P 312)
ПРЕАНАЛІТИЧНА СИСТЕМА

Автономне р�шення максимальної ефективност� за
м�н�мальними вимогами до простору
Зручне завантаження зразк�в з єдиною точкою входу
Без попереднього сортування проб�рок 
Може одночасно обробляти р�зн� типи проб�рок з
р�зною висотою та д�аметром
Легк�сть - простежуван�сть та контроль лабораторних
процес�в
Безпека – п�дтверджено в�дпов�дн�сть вимогам до
перехресного забруднення
Самост�йно реєструє зразки
Проводить декап�рування, сортування, арх�вування
Висока продуктивн�сть 450 зразк�в/год

■ 
 
■ 
■ 
■ 

■

■

■

■

■
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КОБАС P 512 (COBAS P 512)
ПРЕАНАЛІТИЧНА СИСТЕМА

Повн�стю автоматична система з комп'ютерним керуванням для сортування
в�дкритих � закритих проб�рок з� штрих-кодом, центрифугованих �
нецентрифугованих проб�рок 
В�ртуальна автоматизац�я дає можлив�сть в�дстежувати зразки та зменшувати
ручн� завдання за допомогою програмних р�шень cobas
Максимальна ефективн�сть завдяки гнучким автономним р�шенням, що
значно скорочує ручн� кроки в лаборатор�ї, покращуючи обробку помилок,
безпеку та як�сть процесу 
Ф�зичне п�дключення р�зних �нструмент�в забезпечує максимальну
передбачуван�сть часу для результат�в тестування
Має �нновац�йн� функц�ї: можлив�сть оновлення до п�дключеної автоматизац�ї,
легке додавання функц�й, перев�рка для молекулярної д�агностики,
комплексна перев�рка якост� зразк�в
Сум�сний з ус�ма лабораторними дисципл�нами: х�м�я, гематолог�я, анал�з сеч�,
�мунох�м�я, коагуляц�я, молекулярна д�агностика та �нш�
Для лаборатор�й малого, середнього та великого обсягу
Продуктивн�сть до 1400 проб/год

■ 
 

■ 
 
■ 

■

■

■

■

■

Повна автоматзац�я

Визначає, чи були зразки кров�
центрифугован� чи н�

Перев�рка нев�джатих зразк�в - вим�рювання проводяться лазером
через 3 штрих-коди

Статус в�джиму забезпечує кращий
робочий процес

Перев�рка зразка за допомогою камери високої ч�ткост�,
класиф�куючи його як�сть на 5 р�зних категор�й

Автоматична перев�рка якост� зразк�в
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КОБАС P 612 (COBAS P 612)
ПРЕАНАЛІТИЧНА СИСТЕМА

Повн�стю автоматична система з комп'ютерним керуванням для сортування
в�дкритих � закритих проб�рок з� штрих-кодом, центрифугованих �
нецентрифугованих проб�рок 
В�ртуальна автоматизац�я дає можлив�сть в�дстежувати зразки та зменшувати
ручн� завдання за допомогою програмних р�шень cobas
Максимальна ефективн�сть завдяки гнучким автономним р�шенням, що значно
скорочує ручн� кроки в лаборатор�ї, покращуючи обробку помилок, безпеку та
як�сть процесу 
Ф�зичне п�дключення р�зних �нструмент�в забезпечує максимальну
передбачуван�сть часу для результат�в тестування
Має �нновац�йн� функц�ї: можлив�сть оновлення до п�дключеної автоматизац�ї,
легке додавання функц�й, перев�рка для молекулярної д�агностики, комплексна
перев�рка якост� зразк�в
Сум�сний з ус�ма лабораторними дисципл�нами: х�м�я, гематолог�я, анал�з сеч�,
�мунох�м�я, коагуляц�я, молекулярна д�агностика та �нш�
Для лаборатор�й малого, середнього та великого обсягу
Продуктивн�сть до 1400 проб/год

■ 
 

■ 
 
■ 

■

■

■

■

■

Повна автоматзац�я

Визначає, чи були зразки кров�
центрифугован� чи н�

Перев�рка нев�джатих зразк�в - вим�рювання проводяться лазером
через 3 штрих-коди

Статус в�джиму забезпечує кращий
робочий процес

Перев�рка зразка за допомогою камери високої ч�ткост�,
класиф�куючи його як�сть на 5 р�зних категор�й

Автоматична перев�рка якост� зразк�в Виконує комплексну перев�рку зразк�в на ранн�й стад�ї,
максим�зуючи ефективн�сть робочого процесу
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1

Розм�ри � вага
Габарити 134 х 86 х 126 см

Вага 270 кг

Оптимально правильне меню тест�в, доступне на одн�й платформ�

Скрин�нг донорської кров� та плазми: MPX, ВЗН/WNV, DPX, HEV, CHIKV/DENV, Zika, Babesia, Malaria

Інфекц�йн� захворювання: HIV-1, HBV, HCV, HIV-1/HIV-2 Qual

Сексуальне здоров'я: HPV, CT/NG, TV/MG

Траннсплантац�я: CMV, EBV, BKV

Респ�раторн� порушення:
SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 + Influenza A/B, MTB, MAI, MPLX
Respiratory

Менеджмент антиб�отикотерап�ї: MTB-RIF/INH, MG Resistance, GC Resistance

СИСТЕМА КОБАС 5800 (COBAS 5800)
АВТОМАТИЗОВАНА ПЛР ДІАГНОСТИКА

20 – 150 зразк�в за день
Широке меню з б�льш н�ж 25 вид�в досл�джень
До 15 вид�в досл�джень на борту одночасно
Здатн�сть встановлювати пр�оритети для зразк�в та досл�джень
До 144 результат�в за 8-годинну робочу зм�ну
До 6 р�зних досл�джень за один цикл
Можливост� налаштувань за �ндив�дуальними вимогами
замовника
Час, коли персонал не потр�бен б�ля приладу, складає до 8 годин

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■

■

■
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АВТОМАТИ ДЛЯ КОАГУЛЯЦІЇ

КОБАС (COBAS) T 411

КОБАС (COBAS)
T 511 / T 711

Автоматичне проколювання кришок в�д р�зних
виробник�в т а вбудоване сканування штри-коду
для зразк�в та реагент�в
Безперервне завантаження
Механ�зм запуску через систему запуску одн�єю
кнопкою
Велика м�стк�сть на борту, максимальний час
простою � максимальний час роботи
Вид�лений STAT
П�дключення до LIS
Розширене звичайне меню з PT, APTT, FIB, TT, AT, DD

■ 
 
 
■ 
■ 

■ 

■ 
■

■ 

Виробницво — Швейцар�я
Повн�стю автоматизований дискретний анал�затор
коагуляц�ї
Як�сне та к�льк�сне визначення коагуляц�ї у
цитратн�й плазм� людини
Висока обчислювальна потужн�сть
Безшовна динам�ка робочого процесу
Перев�рка ц�л�сност� зразк�в та повна
простежуван�сть результат�в
Автоматизоване в�дновлення реагент�в за
розкладом, що забезпечує безперервну роботу

■ 
■ 
 
■ 

■

■ 
■

■

Перел�к досл�джень cobas t 511 / t 711

М�жнародн� тести:
ПТЧ, В�дновлення ПТЧ фактора V, Анал�з на АЧТЧ при вовчаку, Ф�бриноген,
Тромб�новий час, Анал�з на HIL

Тромбоф�л�я:
Антитромб�н III, Антигенпрезентуюч� кл�тини, Нест�йкий б�лок S, Хромогенний
анал�з на б�лок S при вовчаку, Анал�з на фактор VIM

Ф�бринол�з: D-димер

Фактор фон В�ллебранда:
Час активованого згортання фактора фон В�ллебранда, Антиген фактора фон
В�ллебранда

Анал�з фактор�в: Фактор II, Фактор V, Фактор VII, Фактор IX, Фактор X, Фактор XI, Фактор XII

Гепарин/Ха: Анти-Xa, Нефракц�онований гепарин, Низькомолекулярний гепарин, Батроксоб�н
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОБАС (COBAS)  T 411 / T 511 / T 711

Параметри cobas t 411 cobas t 511 cobas t 711

Пропускна здатн�сть (тест�в / год) 140 195 390 

Пропускна здатн�сть PT/aPTT (тести/
год)

100 195 390

Пропускна здатн�сть PT/aPTT/Fib
(тести/год)

Немає �нформац�ї 140 290

Пропускна здатн�сть Fib (тести/год) Немає �нформац�ї 200 200

Пропускна здатн�сть D-Dimer (тести/
год)

Немає �нформац�ї 120 120

В�дб�р проб �з закритої проб�рки Так Так Так

Виявлення згустку зразка Н� Так (датчик тиску) Так (датчик тиску)

Автоматичне обертання трубки Н� Так Так

Ємност� зразк�в на борту 100 75 225 (150 + 75)

Розчин для миття/опол�скування Д�ст. вода + CleanSol Д�ст. вода + очищувач Д�ст. вода + очищувач

Зам�на миття/пол�скування п�д час
анал�зу Н� Так Так

Утил�зац�я р�дких в�дход�в п�д час
анал�зу Н� Так Так

Канали вим�рювання 4 кювети 13 26

Переданал�тична здатн�сть Н� Так Так

HIL (гемол�з, жовтяниця, л�пем�я) Н� Так Так

HIL �з специф�чними межами
анал�зу Н� Так Так

Перев�рка заповнення трубки Н� Н� Н�

Переносник реагент�в Ст�йка Касета Касета

Інкубац�йн� позиц�ї 3 кюветн� смужки 20 40

Контейнер для миття/опол�скування Зовн�шн�й х 1 Автономний x 1 Автономний x 1

К�льк�сть активних анал�з�в 20 80 80

Інформац�я про контроль якост� Аркуш з� штрих-
кодом Автозавантаження Автозавантаження

Інформац�я про кал�брування Аркуш з� штрих-
кодом Автозавантаження Автозавантаження

Сенсорний екран Н� Так Так

Додаткове обладнання
автоматизац�ї Н� Н� Модуль п�дключення 

Розм�ри 47 x 95 x 63 cm 144 x 128 x 93 cm 144 x 173 x 93 cm

Вага 57.5 кг 307 кг 370 кг
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Типи зразк�в Ц�льна кров, сироватка кров�, плазма кров�, д�ал�зат, матер�ал, призначений для
перев�рки контролю якост�

Показники pH/blood gas (PO2, PCO2, pH)/CO-oximetr y Electrolytes (Na+, K+, Ca2+, Cl-)/hematocrit
Metabolites Glu/Lac/Urea- (BUN) Bilirubin (доступн� не на вс�х моделях)

Пропускна здатн�сть 50 зразк�в на годину

Кал�брування системи Кожн� 24 години

Габарити 51 х 59 х 60 см

Вага 45 кг

Тип проби Ц�льна кров, плазма, сироватка, сеча

Обсяг проби 95 мкл

Час повного анал�зу 50 с

Кал�брування Повн�стю автоматичне

Контроль якост� Спец�альна програма

Показники Na + , K + , Ca2 +, Cl-, Li+

Розм�ри 335 х 315 х 295 мм

Вага 6 кг

1

ГАЗИ ТА ЕЛЕКТРОЛІТИ

AVL 9180  

Простота в експлуатац�ї
Повна автоматизац�я
Гнучка конф�гурац�я: можлив�сть зробити виб�р з семи
р�зних, взаємозам�нних електрол�тичних конф�гурац�й
Датчики точност�
М�н�мальне обслуговування
ISETROL — точно п�дготовлена контрольна речовина, яка
не потребує заморозки

■ 
■ 
■ 

■

■

■

■

КОБАС (COBAS) B 221

Результат — до 2 хвилин
Електрол�ти, гази кров�, ко-оксиметр�я, метабол�ти
Точне граф�чне в�дображення тенденц�й кислотно-
лужного стану 
Наявн�сть датчик�в з тривалим терм�ном служби, як� не
потребують обслуговування
Єдиний у св�т� анал�затор газ�в кров�, що вим�рює pH
плевральної р�дини
Автоматичне вим�рювання контрол�в якост� незалежно
в�д кал�брувальних розчин�в забезпечує вал�дн�сть
систем

■ 
■ 
■

■

■

■
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Параметри
Кислотн�сть (рН), в�дносна щ�льн�сть, глюкоза, б�лок, б�л�руб�н,
уроб�л�ноген, кетонов� т�ла, н�трити (непрямий тест на бактер�ур�ю),
лейкоцити, кров (еритроцити/гемоглоб�н)

Витратн� матер�али Смужки Combur-Test

Пам’ять 100 зразк�в

Час �нкубац�ї 55–56 с

Габарити 150 х 290 х 95 мм

Вага ≤0,8 кг

Витратн� матер�али смужки Combur-Test

Навантаження 30–100 зразк�в/день

Пропускна здатн�сть 600 тест-смужок/год

Параметри В�дносна щ�льн�сть, рН, лейкоцити, н�трити, б�лок, глюкоза, кетони,
уроб�л�ноген, б�л�руб�н, кров, кол�р

Принцип вим�ру Рефлекс�йна фотометр�я

Розм�ри 425 х 340 х 360 мм; 425 х 375 х 260 мм

Вага 11 кг

АНАЛІЗАТОРИ СЕЧІ

 УРІСІС (URISYS) 1100

Над�йний та зручний експрес-анал�затор
Досл�дження по 10 стандартним параметрам одночасно
Швидкий результат високої точност�
Для анал�зу не потр�бно спец�альної п�дготовки матер�алу
Малий об'єм зразку (в�д 1 мл сеч�)
Короткий час анал�зу (б�ля 80 с для оц�нки 10 параме тр�в)
Готовн�сть до роботи в�дразу п�сля включення обладнання
Не потр�бна кал�бровка реагент�в
Визначення л�зуючих форменних елемент�в сеч�
Вбудований принтер

■ 
■ 
■ 
■

■

■

■

■

■

■

КОБАС (COBAS) U 411

Повна автоматизац�я та стандартизац�я м�кроскоп�чного
досл�дження
В�дм�нна продуктивн�сть обчислення
Збер�гання реальних зображень

■ 

■ 
■
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COBAS U 701

Повн�стю автоматизована м�кроскоп�я осаду стандартизує вс� етапи процесу та надає цифров� зображення
до зв�ту про результати для отримання об'єктивних результат�в

COBAS U 601

Перев�рена технолог�я тест-смужок та продуктивн�сть �з 50-р�чним досв�дом у поєднанн� з �нновац�ями
дозволяють бути впевненими у результатах.

СЕРІЯ КОБАС 6500 (COBAS 6500) 
МОДУЛЬНА СИСТЕМА СЕЧОВОГО АНАЛІЗУ

Аналізатор кобас (cobas) U 601 + кобас (cobas) U 701

Повн�стю автоматизована робоча зона сеч� на модульн�й платформ�
Може обробляти до 240 зразк�в на годину
Задовольняє потреби лаборатор�й з високою пропускною здатн�стю
Завдяки своїй модульн�й конструкц�ї може використовуватися як
автономний смужковий анал�затор, автономний анал�затор для
м�кроскоп�ї або разом як повн�стю автоматизована робоча зона сеч�
Як cobas u 601 так � cobas u 701 можуть бути модерн�зован� на м�сц�
до робочої зони сеч� з автоматичним транспортуванням проб через
всю систему з� швидк�стю до 116 проб на годину 
Значно п�двищує продуктивн�сть та ефективн�сть анал�зу сеч� в
лаборатор�ї за рахунок м�н�м�зац�ї ручних операц�й
Одна проб�рка, один дотик - повн�стю автоматизований робочий
процес сеч�

■ 
■ 
■ 
■ 

 
■ 
 

■ 
 
■ 
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Система
Модульна анал�тична платформа для досл�дження осаду сеч�, що
може бути поєднана з мо дулем Cobas u 601
до робочої зони для сеч�

Пропускна здатн�сть До 116 зразк�в за годину з анал�зом тест-смужки

Витратн� матер�али Cobas u кювета: касета �з 400 кюветами для м�кроскоп�чного анал�зу
сеч�

Час �нкубац�ї 55–56 с

Габарити 107,9 х 68,7 х 53,2 х 64,4 см

Вага 88,8 кг

Система
Модульна анал�тична платформа для тестування сеч�, що
розширюється � може бути реконф�гурована за
допомогою модуля Cobas u 701 до робочої зони для сеч�

Пропускна здатн�сть До 240 зразк�в за годину з анал�зом тест-смужки

Витратн� матер�али Cobas u комплект: касета �з 400 смужками для анал�зу сеч�

Габарити 107,9 х 68,7 х 53,2 х 64,4 см

Вага 92,7 кг

СКРІНІНГОВИЙ СЕЧОВИЙ АВТОМАТ КОБАС (COBAS) U 701

Перев�рена технолог�я високоточної
тест-смужки
Нове покол�ння систем тестових смужок
Зменшення втручання оператора

■ 

■ 
■

СЕРІЯ КОБАС 6500 (COBAS 6500)

АВТОМАТИЧНИЙ АНАЛІЗАТОР ОСАДУ СЕЧІ КОБАС (COBAS) 
U 601

Повна автоматизац�я та стандартизац�я
м�кроскоп�чного досл�дження
В�дм�нна продуктивн�сть обчислення
Збер�гання реальних зображень

■ 

■ 
■
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Розм�ри � вага
Габарити 55 х 50 х 120 см

Вага 65 кг

АВТОМАТИЗОВАНА ТКАНИННА ДІАГНОСТИКА IHC

IHC, ISH, SISH на одн�й платформ�
Зроблено у США
Реагенти найвищої якост�
Автоматизац�я фарбування
Компактний прилад
Автоматизована платформа для �муног�стох�м�ї та г�бридизац�ї
in situ (IHC/ISH)
Висока продуктивн�сть - 40 скелець за 8-ми годинну зм�ну
Індив�дуальне нагр�вання кожного скла зв�льняє в�д
необх�дност� роботи з парт�ями препарат�в

■ 
■ 
■

■ 
■ 
■ 
 
■ 
■ 

Опис Імуност�нера Ventana BenchMark GX

Як�сть, стаб�льн�сть та в�дтворюван�сть
фарбування В�дсутн�сть фонового фарбування

В�дтворюван�сть фарбування Невелика к�льк�сть ручних ман�пуляц�й

Швидк�сть проведення фарбування Одночасне завантаження до 20 препарат�в або до 40
препарат�в на день

Скорочено к�льк�сть ман�пуляц�й оператора  Усувається до 80% необх�дної ручної прац�

Просте управл�ння Керування к�лькома апаратами з одного персонального
комп'ютера

Переваги Апарату BenchMark GX

Гнучк�сть протоколу та ефективн�сть тестування Автоматизац�я анал�з�в �муног�стох�м�ї (ІГХ), подв�йний ІГХ,
г�бридизац�ї in situ

Налаштування �ндив�дуального часу �нкубац�ї та
температури для вс�х 20 препарат�в

Покращений час обороту та скорочення частоти
повторного запуску

В�дтворюван�сть результат�в Стандартизац�я в�д моменту суш�ння до контрастного
фарбування на єдин�й платформ�

Забезпечення р�вном�рного фарбування Технолог�й вихрового перем�шування

22

ТК
А

Н
И

Н
Н

А
 Д

ІА
ГН

О
СТ

И
КА

ВЕНТАНА БЕНЧМАРК GX
(VENTANA BENCHMARK GX) 



Розм�ри � вага
Габарити 112 x 84 x 159 см

Вага 295 кг

Індив�дуально керован� нагр�вач� предметних скелець

Запатентована технолог�я Thermo Flex

 Р�вном�рне фарбування
Р�дк� покривн� скельця та пов�трян� вихров� зм�шувач� з технолог�єю Air Vortex Mixing 

Повна автоматизац�я

Інтегроване п�д�гр�вання, депараф�н�зац�я, кондиц�онування та фарбування тканин, включаючи IHC, ISH, SISH

АВТОМАТИЗОВАНА ТКАНИННА ДІАГНОСТИКА IHC

Повн�стю автоматизована система фарбування
препарат�в IHC/ISH
Зроблено у США
Реагенти найвищої якост�
Інновац�йна, повн�стю автоматизована система на
30 �ндив�дуальних тримач�в предметних скелець
Єдиний робочий процес меню з 250+ готових до
використання антит�л 35 позиц�й для реагент�в
Можлив�сть зм�нювати та або видаляти реагенти та
в�дходи, не перериваючи робочий процес
Забезпечує найвищу впевнен�сть у д�агностиц� в
пров�дних г�стопатолог�чних лаборатор�ях св�ту

■ 
■ 
■

■ 
■ 

■

■

■
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ВЕНТАНА БЕНЧМАРК ULTRA
(VENTANA BENCHMARK ULTRA) 



Розм�ри � вага
Габарити 111 х 89,5 х 150,2 см

Вага 387,8 кг

Забезпечення правильного фарбування в потр�бний час

Гнучкий незалежний контроль температури для оптим�зац�ї �ндив�дуального фарбування предметних
скелець

Нова конструкц�я висувної шухлядки зводить до м�н�муму проникнення � вих�д р�дини, що забезпечує
непереривну � високонадежну роботу

Перев�рена технолог�я фарбування пов�тряного зм�шування з LCS створює реакц�йну камеру, що дозволяє
повн�стю закрити предметне скло 100 мкл реагенту

Програмне забезпечення VSS 14.x має нов� та розширен� можливост� зв�тност�, включаючи забезпечення
якост�/контроль якост� (QA/QC)

Нов� функц�ї, заснован� на в�дгуках користувач�в

Має зменшену висоту в пор�внянн� з BenchMark ULTR

Програмне забезпечення VSS 14.x дозволяє спростити нав�гац�ю по керованим запасам � розм�щення
замовлень за допомогою нового ф�льтра

Новое запатентованное р�шення по управл�нню в�дходами * розкладає DAB (3,3'-д�ам�нобензидин) до р�вня
менше 5 часток на м�льярд, що в�дпов�дає самим строгим мун�ципальним вимогам до неопасних в�дход�в

Забезпечення р�вном�рного фарбування

Вбудований сенсорний екран дозволяє виконувати багато функц�й

В�ддалений доступ дозволяє в�ддалено переглядати, керувати, заповнювати та роздруковувати системн� дан�

Стандартизац�я в�д моменту суш�ння до контрастного фарбування на єдин�й платформ�

Технолог�й вихрового перем�шування

АВТОМАТИЗОВАНА ТКАНИННА ДІАГНОСТИКА IHC

Ефективн�сть робочого процесу завдяки в�ддаленому
п�дключенню
Зручн�сть використання програмного �нтерфейсу
Можливост� управл�ння запуском на прилад�
Електронне управл�ння запасами
Гарант�я якост�
Корисн� зв�тн� показники
Б�льше 200 анал�з�в в област� ключових захворювань,
включаючи анал�зи з високою медичною ц�нн�стю

■ 
 
■

■ 
■ 
■ 
■

■ 
■
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ВЕНТАНА БЕНЧМАРК ULTRA PLUS
(VENTANA BENCHMARK ULTRA PLUS) 



Перел�к тест�в: 

холестерин,  лактат, тригл�цериди

Тип зразка Кап�лярна кров

Пам'ять 100 результат�в

Габарити 154 х 81 х 30 мм

Вага 140 г

Об'єм зразка 5 мкл

Перел�к тест�в: 

тропон�н T, NT-proBNP, CK-MB, D-димер, м�оглоб�н

Тип зразка Гепарин�зована ц�льна венозна кров

Об'єм зразка 150 μл

Пам'ять
2000 результат�в тест�в пац�єнта, 500 результат�в QC-тесту, 200
результат�в IQC-тесту, 4000 елемент�в таблиц� пац�єнта, 5000
елемент�в таблиц� оператора

Габарити 244 х 105 х 51 мм

Вага 526 г

АККУТРЕНД PLUS (ACCUTREND PLUS)

Компактний пом�чник у кард�олог�ї та х�рург�ї
Ідеальний для тестування б�ля л�жка хворого
Прилад � тести вироблено у Н�меччин�
Багатор�чний досв�д на українському ринку

■ 
■ 
■

■

ЕКСПРЕС - АНАЛІЗАТОРИ

КОБАС (COBAS) H 232 - КІЛЬКІСНІ ГОСТРОФАЗНІ БІЛКИ

Виконує вим�рювання фактор�в ризику ССЗ на долон�
вашої руки 
Холестерин та тригл�цериди за 3–4 хвилини
Лактат за 60 с
Добре п�дходить для с�мейної медицини та
самоконтролю

■ 

■ 
■

■

■
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Система Електрох�м�чне визначення ПВ та часу АЧТВ п�сля активац�ї коагуляц�йного каскаду

Інтерфейс користувача Великий кольоровий сенсорний екран

Розширен� можливост� WLAN та ун�кальна можлив�сть п�дключення за допомогою QR-коду.

Об'єм пам'ят� 2000 результат�в випробувань

Перел�к тест�в: 

МНВ (М�жнародне нормал�зоване в�дношення)

Тип зразка Св�жа ц�льна кап�лярна кров або неантикоагульована венозна кров

Об'єм зразка ≥ 8 мкл

Пам'ять 2000 досл�джень та 500 результат�в проведення контроля якост�

Габарити 185 х 97 х 43 мм

Вага 311 г

Перел�к тест�в: 

ПЧ (протромб�новий час) та АЧТВ (активований частковий тромб�новий час)

КОАГУЧЕК XS (COAGUCHECK XS) МНВ ЗА 1 ХВИЛИНУ

Тестування коагуляц�ї б�ля л�жка хворого
Результати – протягом 1 хв
Функц�я QR-коду забезпечує негайну передачу
даних  до системи керування 
Один пристр�й - два анал�зи

■ 
■ 
■

■

ЕКСПРЕС - АНАЛІЗАТОРИ

КОАГУЧЕК PRO II (COAGUCHEK PRO II)
ПЧ/АЧТВ ЗА 1 ХВИЛИНУ

Простота використання та точн�сть вим�ру
Результати – протягом 1 хв
Повний граф�чний дисплей (TFT)
Інтегрована система самоперев�рки
Можлив�сть в�ддаленого блокування роботи
анал�затора 
Кодовий ч�п

■ 
■ 
■

■

■

■
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Об’єм кров� 0,6 мкл

Метод визначення FAD-GDH (флав�н-аден�н динуклеотид- глюкозодег�дрогенази), електрох�м�чний

Тип зразка Кап�лярний, венозний, артер�альний, неонатальний

Час визначення Менш н�ж 4 секунди

Д�апазон показник�в В�д 0,6 до 33,3 ммоль/л

Пам’ять Результат одного визначення та середн� значення за останн� 7, 14, 30, 90 дн�в
(збер�гаються щонайменше 720 результат�в та 30 результат�в контрольних перев�рок)

Розм�ри 77,1 х 48,6 х 15,3 мм 

Вага Приблизно 43 г (з батарейками)

Метод визначення Фотометричний

Д�апазон показник�в 0,6–33,3 ммоль/л

Об’єм кров� 1–2 мкл

Час визначення 5 с

Пам’ять 500 результат�в самоконтролю з часом � датою, а також середн� значення за 7, 14, 30 та
90 дн�в

Габарити 97,8 х 46,8 х 19,1 мм

Вага З батареєю приблизно 50 г

АККУ-ЧЕК ІНСТАНТ
(ACCU-CHEK INSTANT)

Результат без натискання кнопок
Два вар�анти нанесення кров� на тест-смужку
Великий дисплей
Стаб�льний терм�н придатност� тест-смужок
Без кодування
В�зуальна перев�рка результат�в
100% в�дпов�дн�сть вимогам стандарт�в ISO
15197:2013 та EN ISO 15197:2015
Маркери «до» � «п�сля» їж�

■ 
■ 
■

■

■

■

■

■

КОНТРОЛЬ ГЛЮКОЗИ КРОВІ

АККУ-ЧЕК АКТИВ
(ACCU-CHEK ACTIVE)

Ц�льовий д�апазон для в�зуал�зац�ї результат�в 
Широке поле для нанесення зразка кров�
Спец�альне розм�щення тест-смужок в тубус�
електродами донизу
Виштовхувач дозволяє швидко � г�г�єн�чно
видаляти використан� тест-смужки
Великий дисплей з п�дсв�ткою
Передача даних на ПК або через Блютус

■ 
■ 
■

■

■

■
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ПАРАМЕТРИ ACCU-CHEK INSTANT ACCU-CHEK ACTIVE ACCU-CHEK PERFORMA

К�льк�сть смужок в
упаковц� 50 штук 50 штук 50 штук

Об'єм зразка 0,6 мкл 1 - 2 мкл 0,6 мкл

Д�апазон показник�в 0,6 – 33,3 ммоль/л 0,6 – 33,3 ммоль/л 0,6 – 33,3 ммоль/л

Тип зразка Кап�лярний, венозний,
артер�альний, неонатальний

Кап�лярний, венозний,
артер�альний, неонатальний

Кап�лярний, венозний,
артер�альний, неонатальний

Терм�н придатност� 21 м�сяць з дати виробництва 21 м�сяць з дати виробництва 18 м�сяц�в з дати виробництва

Принцип визначення - ензим
глюкозодег�дрогеназа (Mut. Q-GDH 2),
фотометричний 
Час отримання результату - 5 секунд
Д�апазон гематокриту - 20 - 55 % � – якщо кров
наноситься за межами приладу - 20 - 70 %

■ 
 

■

■

ТЕСТ СМУЖКИ ДЛЯ ГЛЮКОМЕТРІВ

Принцип визначення - FAD-GDH
(флав�н-аден�н динуклеотид-
глюкозодег�дрогеназа), електрох�м�чний 
Час отримання результату - менше 4
секунд
Д�апазон гематокриту - В�д 10 до 65%

■ 

■ 

■

АККУ-ЧЕК ІНСТАНТ
ACCU-CHEK INSTANT

АККУ-ЧЕК АКТИВ
ACCU-CHEK ACTIVE

АККУ-ЧЕК ПЕРФОРМА
ACCU-CHEK PERFORMA

Принцип визначення - глюкозодег�дрогеназа,
електрох�м�чний
Час отримання результату - 5 секунд
Д�апазон гематокриту - В�д 10 до 65%

■ 
 
■

■
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ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРОКОЛЮВАННЯ

ЛАНЦЕТИ

К�льк�сть в упаковц� - 25/200 штук
3-сторонн�й зр�з ланцета п�д
оптимальним кутом
Д�аметр ланцету 0,4 мм 
Поверхня, яка зменшує тертя п�д час
проколювання
Сил�конове покриття ланцету
Прокол триває лише дек�лька м�л�секунд

■ 
■ 

■

■

■

■

АККУ-ЧЕК СОФТКЛІКС
ACCU-CHEK SOFTCLIX 

СЕЙФ-Т-ПРО УНО/ПЛЮС
SAFE-T-PRO UNO / PLUS

АККУ-ЧЕК СОФТКЛІКС
ACCU-CHEK SOFTCLIX 

Практично безбол�сне отримання крапл�
кров�
Простота у використанн�
Можлив�сть обрати �ндив�дуальну
глибину проколу залежно в�д типу шк�ри
11 позиц�й регулювання глибини проколу
М�н�м�зац�я ризику ненавмисного
пошкодження шк�ри

■ 
 
■

■

■

■

К�льк�сть в упаковц� - 200 штук
Плавне � швидке проколювання завдяки
особливому зр�зу п�д оптимальним кутом
та малим д�аметром ланцета (Ø 0,36 мм,
28 G)
Т-под�бний ергоном�чний дизайн
забезпечує зручне утримування пристрою
Ланцет автоматично втягується у корпус
п�сля проколювання
Safe-T-Pro Plus має 3 р�вн� глибини
проникнення ланцета

■ 
■ 

■

■

■
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ПРО КОМПАНІЮ

БД (BD: BECTON, DICKINSON AND
COMPANY)

Одна з найб�льших св�тових компан�й у галуз� медичних технолог�й, що
просуває св�т охорони здоров'я за рахунок покращення медичних
в�дкритт�в, д�агностики та надання допомоги. Компан�я розробляє
�нновац�йн� технолог�ї, послуги та р�шення, як� допомагають покращити
як кл�н�чну терап�ю для пац�єнт�в, так � кл�н�чний процес для медичних
прац�вник�в. Вир�шує деяк� з найскладн�ших проблем глобальної
охорони здоров'я. 
Сегмент BD фокусується на розробц� �нновац�йних х�рург�чних,
ендоваскулярних, уролог�чних та реан�мац�йних втручань, як� не т�льки
задовольняють кл�н�чн� потреби, але й приносять користь системам
охорони здоров'я та покращують життя пац�єнт�в.
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Тип зразка Збагачен� кл�тинн� гранули та нег�неколог�чн� кл�тинн� гранули з флакона для
збору BD SurePath™

Пропускна здатн�сть До 48 зразк�в за цикл

Ідентиф�кац�я позитивної
проби

2D штрих-коди на вс�х проб�рках для центрифугування � цитолог�чн� слайди
забезпечують ланцюжок збер�гання п�д час обробки

Швидк�сть Виконує одну сер�ю з 48 слайд�в менш н�ж за 62 хвилини

Продуктивн�сть До 336 фарбувань слайд�в протягом 8-годинної зм�ни

ПОВНІСТЮ АВТОМАТИЗОВАНА ЦИТОЛОГІЯ

БД ТОТАЛІС (BD TOTALYS) 

Ефективн�сть � впевнен�сть в обробц� слайд�в
Обробляє BD SurePathTM Liquid-based Pap test � нег�неколог�чн� зразки
Інтегрує створення слайд�в � фарбування з� збагаченої кл�тинної гранули
Дозволяє завантажувати випадков� зразки
Повн�стю �нтегрується з BD Totalys™ MultiProcessor для п�дтримки безперервного
ланцюга контролю
Стаб�льн� результати при �ндив�дуальному фарбуванн� �з використанням св�жих
реагент�в для кожного зразка
Точне дозування реагенту та точний час для кожного зразка зменшує м�нлив�сть
процесу

■ 
■ 
■

■

■

■

■
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Завантажувальна ємн�сть 50-100 панелей

Ідентиф�кац�я Заснована на використанн� 45 хромогенних та флуорогенних субстрат�в1

Бази даних Грамнегативн� (> 160 таксон�в), грампозитивн� (> 140 таксон�в), др�ждж� (64)

Середн�й час �дентиф�кац�ї 3-4 год (60%), 8 год (80%) 

Інтерпретац�ї результат�в В�дпов�дає стандартам CLSI, EUCAST, SFM.

Гнучк�сть Пряма �дентиф�кац�я позитивних гемокультур у флаконах BD BACTEC

Над�йн�сть Застосування нового типу управл�ння за допомогою сенсорного екрану

 АВТОМАТИЗОВАНА МІКРОБІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

БД ФЕНІКС M50 (BD PHOENIX M50)

Автоматична �дентиф�кац�я та визначення чутливост� м�кроорган�зм�в
Широка база даних для �дентиф�кац�ї таксон�в
Швидка продуктивн�сть при �дентиф�кац�ї кл�н�чно значущих бактер�й
Точна система для виявлення механ�зм�в резистентност�
Ефективне надання �нформац�ї кл�н�ц�стам
Можлив�сть типування за Амблером у автоматичному режим�
Можлив�сть п�дключення до ЛІС/ГІС
Забезпечення поєднання великої бази даних з високою швидк�стю та
точн�стю �дентиф�кац�ї

■ 
■ 
■

■

■

■

■

■

Розм�ри � вага
Габарити 53,5 х 81,5 х 76,5 см

Вага 53,5 кг
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БД БАКТЕК (BD BACTEC) 

Автоматичне безперервне тестування культур на основ� флуоресцентної методики
Найвища швидк�сть виявлення м�кробного росту пор�вняно з �ншими методами
Дозволяють вид�ляти б�льше 85% збудник�в уже в перш� 24 години досл�дження
Негативн� результати досл�дження видаються за 5 д�б для аеробних, анаеробних та
пед�атричних флакон�в, що вдв�ч� швидше, н�ж ручна д�агностика
Просте фронтальне завантаження флакон�в
Забезпечення ефективного та безпереб�йного робочого процесу
Сканування штрих-код�в флакон�в зд�йснюється у будь-якому порядку
Виключення помилкового позиц�онування � втрати результату досл�дження
Програмний модуль BD EpiCenter дає можлив�сть отримання �ндив�дуальних зв�т�в
досл�джень
Негайне опов�щення про наявн�сть флакон�в з позитивними гемокультурами за
допомогою �ндикаторних ламп, сигналу на дисплеї, звукового сигналу

■ 
■ 
■

■

■

■

■

■

■

■

 АВТОМАТИЗОВАНА МІКРОБІОЛОГІЧНА СИСТЕМА

Параметри
BD BACTEC FX
40

BD BACTEC FX
40  
2 модул�

BD BACTEC FX
Модуль верхн�й
BD BACTEC FX

BD BACTEC FX
Модуль верхн�й BD
BACTEC FX  Модуль
нижн�й BD BACTEC FX

М�стк�сть
(флакон�в, шт.)

40 штук 80 штук 200  штук 400 штук

Габарити 39,1 х 67,5 х 58,5 см 77,5 х 67,5 х 58,5 см 93,9 х 62,2 х 86,9 см 198,7 х 62,2 х 86,9 см

Вага 31,8 кг 64,6 кг 187,5 кг 384,8 кг

БД БАКТЕК (BD BACTEC) FX 40/FX4/FX TOP/FX BOTTOM
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СЕБІА (SEBIA)

ПРО КОМПАНІЮ

Св�товий л�дер у виробництв� систем для електрофорезу! Заснована у
1967 роц� у Франц�ї та повн�стю зосереджена на виробництв� продукц�ї
для електрофорезу. Протягом багатьох рок�в компан�я спец�ал�зується на
розробц� високопродуктивних прилад�в, що дозволяють повн�стю
автоматизувати цей трудом�сткий анал�тичний метод. Точн�сть
досл�джень, максимально широкий спектр визначених параметр�в та
висока продуктивн�сть систем електрофорезу «SEBIA» роблять їх
незам�нними у сучасн�й кл�н�ко-д�агностичн�й лаборатор�ї. Особливе
значення застосування систем SEBIA має для виконання спец�ал�зованих
досл�джень в област� онкогематолог�ї, показаних на п�дстав� результат�в
скрин�нгових електрофоретичних досл�джень.
М�с�я компан�ї полягає в тому, щоб надати потужн� �нструменти, як�
перекладають те, що в�дбувається в орган�зм� пац�єнта, зрозум�лою та
�нтерпретованою мовою, що полегшує розум�ння, д�агностику та
л�кування хрон�чних та метабол�чних захворювань.
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Меню тест�в Пропускна здатн�сть (тест�в за годину)

Електрофорез сироваткового б�лка (SPE)
Імунотип�зац�я сироватки
Електрофорез б�лка сеч� (UPE)
Імунотип�зац�я сеч�
Hb A1c (венозна кров)
Електрофорез гемоглоб�ну (кров дорослих)
CDT & CDT
IFCC

Електрофорез сироваткового б�лка — 20
Імунотип�зац�я сироватки — 1,7
Електрофорез б�лка сеч� — 20
Скрин�нг порушень гемоглоб�ну - 7 тест�в на годину
Визначення Hb1Ac - 10 тест�в на годину
Визначення CДТ - 10 тест�в на годину

АВТОМАТИЗОВАНИЙ КАПІЛЯРНИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕЗ

МІНІКАП ФЛЕКС ПІРСИНГ
(MINICAP FLEX PIERCING)

Компактний та повнофункц�ональний �нструмент
Широке меню тест�в
Штрихкодован� реактиви
В�дб�р проб з в�дкритих � закритих проб�рок
Типи зразк�в: ц�льна кров, сеча, сироватка
Одна робоча станц�я для проведення анал�зу та управл�ння результатами
В�дб�р проб з в�дкритих � закритих проб�рок
Вбудований сканер штрих-коду з високою розд�льною здатн�стю
Повн�стю автоматизована система з безперервним завантаженням

■ 
■ 
■

■

■

■

■

■

■

Розм�ри � вага
Габарити 44 х 41,5 х 58 см

Вага 30 кг
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Меню тест�в Пропускна здатн�сть (тест�в за годину)
та переваги

Електрофорез б�лк�в сироватки та сеч�
Імунотипування сироватки та сеч�
HYDRASHIFT даратумумаб/�зотуксимаб
Альфа-1-антитрипсин
Ол�гоклони Розс�яного Склерозу
Мультимери фон В�ллебранда
Трансферин В2, Холестерин ЛПНЩ/
ЛПЗЩ, л�попротеїни
Електрофорез гемоглоб�ну

Б�лки: до 108 тест�в/год
Імуноф�ксац�я: до 17 тест�в/година з програмою IF
В�дм�нна в�дтворюван�сть
Ус� розм�ри мультимер�в
Денситометр�я допомагає �нтерпретувати результати
Проф�ль пац�єнта, накладений на нормальний
контроль

Розм�ри � вага
Габарити 76  х 23 х 51 см

Вага 30 кг

НАПІВАВТОМАТИЗОВАНИЙ ГЕЛЕВИЙ ЕЛЕКТРОФОРЕЗ

ГІДРАЗИС 2 (HYDRASYS 2)

Найвищий р�вень проведення вс�х фаз електрофорезу в агарозному гел�
В�дм�нна розд�льна здатн�сть � ч�тк�сть смуг м�грац�ї
9 програм фарбування + 3 програми промивання
Резервуар для фарбування та знебарвлення має детектор р�вня р�дини
Кольоровий р�дкокристал�чний дисплей
Вбудована програма самотестування та контролю
Широкий спектр готових до використання набор�в реагент�в Hydragel

■ 
■ 
■

■

■

■

■
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ПРО КОМПАНІЮ

НОРМА (NORMA)

Norma – це угорська компан�я, що спец�ал�зується на проектуванн� та
виробництв� високояк�сних �нновац�йних систем анал�зу кров�, для in-
vitro д�агностики. З моменту заснування в 2012 роц�, компан�я отримала
к�лька патент�в � нагород, розвинулася в м�жнародну компан�ю, �
сьогодн� працює майже в 70 країнах. Асортимент продукц�ї складається з
гематолог�чних анал�затор�в та реагент�в для медичного та
ветеринарного застосування. Анал�затори Norma виконують один з
найпоширен�ших гематолог�чних тест�в – повний анал�з кров�
(к�льк�сний п�драхунок р�зних кров’яних т�лець в кров� людини або
тварин).
Norma була одн�єю з перших компан�й яка впровадила м�крофлю�дн�
технолог�ї, як� дозволили створити анал�затори з найменшими
розм�рами, об’ємною обробкою проб � споживанням реагент�в у св�т�.
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Параметри ICON 3 diff ICON 5 diff
К�льк�сть параметр�в
вим�рювання 22 22

Параметри вим�рювання
WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%
RBC, HGB, HCT, MCV, RDWsd/cv, MCH, MCHC
PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-R%, PLC-C

WBC, LYM, MID, GRA, LYM%, MID%, GRA%
RBC, HGB, HCT, MCV, RDWsd/cv, MCH, MCHC
PLT, MPV, PCT, PDWsd/cv, PLC-R%, PLC-C

Технолог�я вим�рювання
Волюметричний �мпедансний метод для WBC
та RBC
Фотометричний метод для HGB

Лазерний детектор прямого розс�ювання св�та
для WBC
Волюметричний �мпедансний метод для WBC

Об'єм зразка Режим в�дкритої проб�рки: 13 мкл Режим закритої проб�рки або в�дкритої проб�рки

Пропускна здатн�сть 60 тест�в/годину 60 тест�в/годину

Точн�сть (CV%)
WBC < 3%, RBC < 2%, PLT < 5% MCV < 1%,
HGB < 2%

WBC < 3%, RBC < 2%, PLT < 5% MCV < 1%,
HGB < 2%

Об'єм пам'ят� 40,000 (макс.) результат�в тестування,
зокрема г�стограми та дан� пац�єнта

40,000 (макс.) результат�в тестування,
зокрема г�стограми та дан� пац�єнта

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ГЕМАТОЛОГІЧНІ 3/5 ДІФ  АНАЛІЗАТОРИ

НОРМА (NORMA) ICON

Мал� об’єми проби роблять анал�затор незам�нним у в�дд�леннях пед�атр�ї
Займає площу, що дор�внює аркушу А4
Великий сенсорний екран
Україномовний �нтерфейс як на планшет�
М�н�мальн� витрати реагент�в
Режим ER для використання на м�сц� надання медичної допомоги
Norma Access — дистанц�йна п�дтримка

■ 
■ 
■

■

■

■

■

Розм�ри � вага

Габарити 280 х 216 х 320 мм 280 х 216 х 336 мм

Вага 8.7 кг 9.4 кг
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ДОМЕЛ (DOMEL)

ПРО КОМПАНІЮ

Європейська компан�я з неперевершеною як�стю продукт�в � послуг!
Domel — постачальник з� Словен�ї, що протягом багатьох рок�в в�домий
завдяки неперевершен�й європейськ�й якост� продукт�в � послуг, що
п�дтверджується численними сертиф�катами. Компан�я Domel здобула
перший сертиф�кат системи менеджменту якост� ще в 1992 роц�. Нин�
група компан�й Domel представлена   у понад 60 країнах св�ту � пост�йно
привносить �нновац�ї в розробки лабораторного обладнання. Серед
продукт�в-л�дер�в компан�ї в медичн�й сфер� — центрифуги,
цитоцентрифуги, гомоген�затори, м�шалки, шейкери, �нкубатори та
водян� лазн�).
Лабораторне обладнання Domel в�дпов�дає найвищим стандартам
якост� та безпеки та використовується у лаборатор�ях, установах,
школах тощо по всьому св�ту.
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Параметри

Ротори Бкет (розсувний): 6 х 12 мл, Кутовий: 24 х 2 мл

Швидк�сть Розсувний: 200–4400 об/хв, кутовий: 200–16200 об/хв 

К�льк�сть програм 100

Максимальна сила
центрифугування (RCF)

Розсувний: 25000 х g  кутовий: 25000 х g

Функц�я охолодження Н�

Шум 62 дБА

Розм�ри � вага

Габарити 25 х 30 х 41,5 см

Вага 18 кг

ВИСОКОШВИДКІСНІ ЦЕНТРИФУГИ

ЦЕНТРІК 250 IVD (СENTRIC 250 IVD)

Безшумна робота, електромотор, що не потребує техн�чного обслуговування

Система ф�ксац�ї з подв�йною кришкою
Швидке обертання
Висока RCF
Спец�альн� функц�ї (автоматичний пуск, в�дкривання кришки, звуковий сигнал�затор,
регулююча система прискорення та гальмування)
Збереження у пам'ят� програми, що запускалася востаннє, протягом необмеженого часу
М�кропроцесорне керування функц�ями покриття, часу та швидкост�
Великий св�тлод�одний дисплей
Широкий спектр вставок для ротора п�д будь як� типи проб�рок
В�дм�нне сп�вв�дношення ємност�/простору та покращена ергоном�ка

     (безщ�точний мотор)
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Параметри

Об’єм 23 л 

Температурний д�апазон Температура зовн�шнього пов�тря в�д +5°С до +70°С

Точн�сть вим�рювання температури +/- 0,5°С за 37°С

Режим охолодження Н�

 К�льк�сть положень полиць 23 л — 3

Розм�ри � вага

Габарити 23 л — 34 х 36 х 40 см

Вага 23 л — 12,8 кг

ЦИФРОВІ ІНКУБАТОРИ

ЦИФРОВИЙ МІНІ ІНКУБАТОР

Компактний та економний за ц�ною з розширеним функц�оналом як для базової 

Металев� корпус �нкубатора та дверна рама
Акрилов� дверцята дозволяють переглядати вм�ст, не в�дкриваючи двер�
Нагр�вальн� елементи в �нкубатор� вбудован� в нижню � б�чну сторону алюм�н�євої

Точний контроль температури за допомогою г�дравл�чного термостата
У отвор� для ущ�льнення у верхн�й частин� пристрою може бути встановлений

       модел�

       камери, що забезпечує кращу стаб�льн�сть температури та р�вном�рн�сть, н�ж �нш�
       �нкубатори у своєму клас�

       термометр для точного встановлення температури

■ 
 
■

■
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ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС:

НАШІ КОНТАКТИ

АККУ-ЧЕК:

Наш  телефон
044 390 37 76

Гаряча  л�н�я
0 800 300 540

Чат-бот
Серв�с  п�дтримки  24/7

Чат-бот
Серв�с  п�дтримки  24/7
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС»
забезпечує повну серв�сну п�дтримку медичного обладнання на високому р�вн�:

■    Виїзд серв�сного �нженера на етап� п�дготовки прим�щення перед
        встановленням великогабаритного обладнання
■    Систематичний проф�лактичний огляд обладнання
■    Пост�йний дистанц�йний зв’язок з �нженером та �ншими фах�вцями
■    Виїзд серв�сного �нженера на м�сце для виявлення та усунення техн�чних
        проблем

Для безпереб�йної та ефективної роботи обладнання наших кл�єнт�в, компан�я
«Д�алог Д�агност�кс» забезпечує їх тестами, кал�браторами, реагентами та
�ншими витратними матер�алами. Вс� витратн� матер�али вимагають р�зного
температурного режиму. Для цього на складах компан�ї, площа якого складає
б�льше 600 кв.м., є к�лька температурних зон. Ви можете бути впевнен� в якост�
тест�в, реагент�в та �нших витратних матер�ал�в, як� компан�я оставляє Вам, а
отже – в якост� результат�в пре-анал�тики та анал�тики.

Ідентиф�катор D004

НАДІЙНІСТЬ, ГАРАНТІЯ, ЯКІСТЬ

МИ ЗАВЖДИ РАДІ ВІДПОВІСТИ
НА ВСІ ВАШІ ЗАПИТАННЯ!



ТОВ «ДІАЛОГ ДІАГНОСТІКС»
вул. Лебединська, 10
м. Київ, 04209, Україна
Т/Ф: +380 44 390 37 76
info@dialogd.com
www.dialogd.com


